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 BBodSchV (Stand: 16.07.2021), Anlage 2, Tabelle 4 

 BBodSchV (Stand: 16.07.2021), Anlage 2, Tabelle 1 

 BBodSchV (Stand: 16.07.2021), Anlage 2, Tabelle 3 

 

Probe 

Nr. 

Prüfwerte  

Boden-Mensch  

Prüfwerte  

Boden-Grundwasser 

Für anorganische  

Stoffe  

Prüfwerte  

Boden-Grundwasser 

für organische 

 Stoffe  

Aushub des 

repräsentierten 

Bodens/Materials nach 

derzeitiger Planung  

MP 18 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten vollständiger Aushub 

MP 19 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten vollständiger Aushub 

MP 20 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten vollständiger Aushub 

MP 21 
Wohngebiete  

(Arsen [F], Blei [F]) 
eingehalten eingehalten vollständiger Aushub 

MP 22 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten 
teilweiser Aushub, 

teilweiser Verbleib 

MP 23 

Industrie- und 

Gewerbegrundstücke 

(Benzo[a]pyren [F])  

eingehalten 
überschritten 

(∑ PAK) 

teilweiser Aushub, 

teilweiser Verbleib 

MP 24 
Wohngebiete  

(Arsen [F]) 
eingehalten eingehalten vollständiger Aushub 

MP 26 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten 
teilweiser Aushub, 

teilweiser Verbleib 

MP 27 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten 
teilweiser Aushub, 

teilweiser Verbleib 

MP 28 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten 
teilweiser Aushub, 

teilweiser Verbleib 

EP 29 Kinderspielflächen eingehalten eingehalten vollständiger Aushub 
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Einstufung in Materialklassen nach EBV 

 

Probe 

Nr. 
Materialklasse 

Einstufungsrelevante 

Parameter


 

MP 18 
 BM-0* Arsen [F], Kupfer [F], Nickel [F], Zink [F]  

BM-F0* - 

MP 19 BM-F3 Blei [F], Zink [F] 

MP 20 BM-F0*  - 

MP 21 BM-F3 Blei [F], Kupfer [F], Elektrische Leitfähigkeit [E] 

MP 22 BM-0Lehm,Schluff  - 

MP 23 > BM-F3 ∑ PAK [F] 

MP 24 BM-F3 Kupfer [F] 

MP 26 BM-0Lehm,Schluff  - 

MP 27 BM-0Lehm,Schluff  - 

MP 28 BM-0Lehm,Schluff  - 

EP 29 
BM-0* Arsen [F], Kupfer [F], Nickel [F], Zink [F] 

BM-F0* - 

 [F] = im Feststoff, [E] = im Eluat 
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m u. GOF mNN m u. GOF mNN

05.06.2024 2,15 106,83 2,28 106,93

18.06.2024 2,12 106,86 2,31 106,90

02.07.2024 1,91 107,07 2,32 106,89

22.07.2024 2,16 106,82 2,39 106,82

05.08.2024 1,94 107,04 2,38 106,83

27.08.2024 2,06 106,92 2,37 106,84

12.09.2024 1,92 107,06 2,35 106,86

09.10.2024 2,12 106,86 2,38 106,83

28.10.2024 2,07 106,91 2,32 106,89

Neubau Wandhofen, Schwerte

Wasserstände

WP 8
Datum der 

Messung:
WP 11
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DC

    0.00m
    0.05m A (fG, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = Sst-Schotter

A    0.50m

A (f-mG, s)
G = Kohle, Schlacke

    0.60m

A? (U, t', s')
unrein, verfärbt
halbfest bis fest

    1.00m

U, t', s'
halbfest

    1.40m

U, t', s'
steif bis halbfest    2.20m

G, u', s
G = Sst, kleinstückig, vereinz. 
ger.    2.80m
G, u, s
G = ger., Flussablagerungen 
bzw. Flussschotter

    3.50m S, u', g', o'
G = vereinz.ger., 
Flussablagerungen

    4.70m

S, u'  (Sst, v)
Flussablagerungen, 
Kohleablagerungen

    4.80m Sst, v
zerbohrtEndtiefe

kein Sondierfortschritt

Ansatzpunkt: 109.01 mNN
RKS 1

    0.00m
    0.10m A (S, u', fg'), k

G = Bauschutt?A    0.40m
A (G, u', s'), k
G = Schlacke, Bauschutt

    1.50m

gU, fs'
weich bis steif

    2.00m

G, u', s'
G = Naturstein, gerundet

    2.50m

G, u', s'
G = Naturstein, gerundet

    2.70m G, u', s'
G = Naturstein, gerundet

    3.70m

U, t', s, g'
G = vereinz. Naturstein, 
gerundet
weich bis steif

    4.70m

U, t', s, g'
G = vereinz. Naturstein, 
gerundet
weich bis steif

    4.90m Tst, v
Endtiefe

Ansatzpunkt: 109.00 mNN
RKS 10

    0.00m
    0.10m A (S, u', fg'), k

G = Bauschutt?A    0.30m
A (G, u', s), k
G = Bauschutt, Schlacke, 
Naturstein

    1.00m gU, fs'
weich bis steif

    1.90m

U, s
weich bis steif

    2.40m

G, u', s'
G = Naturstein, gerundet

    3.00m

U, t', s', g
G = Naturstein, gerundet

    3.60m
U, t', s'

    4.20m
Tst, v

Endtiefe

Ansatzpunkt: 109.02 mNN
RKS 13

    0.00m
    0.05m A (G, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = Schotter, kantig

A
A    0.70m

A (G, s)
G = Schlacke, kantig

A
A    1.00m

A? (U, s)
steif    1.50m leer

    3.00m

U, g, s
G = ger.
steif

Endtiefe

kein GW am 18.05.2020

Ansatzpunkt: 109.00 mNN
RKS 5

    0.00m
    0.05m A (G, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = Schotter, kantig

A
A    0.70m

A (G, s)
G = Schlacke, kantig

A
A    1.00m

A? (U, s)
steif

    1.80m
U, t', s, g'
G = ger.
steif bis halbfest

    2.80m

U, t', s, g'
G = kantig, ger.
steif bis halbfest

Endtiefe

kein Sondierfortschritt
kein GW am 18.05.2020

Ansatzpunkt: 109.18 mNN
RKS 19/1

    0.00m
    0.10m A (Ascheplatz)

A
A    0.60m

A (G, u', s), k
G = Schlacke, kantig

A

A A    1.20m

A (G, u, s, o), k
G = Schlacke, Bauschutt
ab 1,10 m nass

A

A A
    2.00m

A (U, t', s, g, o)
z.T. unrein
weich bis steif
nass

A
    2.40m

A? (U, t', s')
A? = verfärbt
steif
nass

    3.40m

U, t, s, g'
G = Tst + Sst-Stücke
nass

    4.30m

U, t, s'. g'
G = Tst + Sst-Stücke
nass bis 3,80 m

    5.20m

Tst + Sst, v

Endtiefe

1 x umgesetzt (3,00 m)
kein Sondierfortschritt

Ansatzpunkt: 109.06 mNN
RKS 15

    0.00m
    0.10m A (Ascheplatz)A    0.30m A (G, u', s), k

G = kantig, SchlackeA
A    0.80m A? (U, t', s')

A? = z.T. unrein
weich

    1.50m
U, t', s'
S = z.T. Sandlinsen
ab 1,10 m nass

    2.00m
G, u, s'
G = gerundet
nassEndtiefe

Ansatzpunkt: 108.97 mNN
RKS 16

+0.10m

0.30m

0.90m

5.20m

Aufsatzkappe
+0.10 m

Abdichtung
Vollrohr
d = 42 mm

Bodenkappe

BLP 15
+0.10m

0.30m

0.90m

2.00m

Aufsatzkappe
+0.10 m

Abdichtung
Vollrohr
d = 42 mm

Bodenkappe

BLP 16

 110.00

 109.00

 108.00

 107.00

 106.00

 105.00

 104.00

 103.00

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 103.00m

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 103.00m

 110.00

 109.00

 108.00

 107.00

 106.00

 105.00

 104.00

 103.00

Schnitt A - A

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 103.00m

ca. Kote Gr.-Niveau ca. Kote Gr.-Niveau

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
E-Mail: info@gbdo.de

Auftraggeber: Münsterland Ruhr Immobilien GmbH, Schwerte

Bauvorhaben: Neubaugebiet zwischen der Hagener Straße

und der Ruhr in Schwerte-Wandhofen

Planbezeichnung: Schichtprofile, Pegelausbauten
Datum: Bearb.-Nr: Bearb.-Nr.:

Längenmaßstab: -

2629 3/2.1Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter: CB Revision 1
Zeichner: Vo 07.10.2024

Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung fG = Feinkies
fg = feinkiesig

fs = feinsandig CSi= Grobschluff
U = Schluff

G = Kies
g = kiesig

mG= Mittelkies S = Sand
s = sandig

Sst = Sandstein

u = schluffig t = tonig Tst = Tonstein

Beschaffenheit nach DIN 4023

weich

steif

halbfest

fest



DC

GW 1.91m
(02.07.2024)

GW 2.16m
(22.07.2024)

    0.00m
    0.10m A (S, u', fg'), k

G = Bauschutt?A

A A
    0.80m

A (G, u', s), k
G = Schlacke, Bauschutt

    1.80m

U, t', s'

    2.40m

U, t', s', g
G = Naturstein, gerundet

    3.40m

U, t, g'
G = Naturstein, gerundet
steif

    4.00m

U, t, fg'
G = vereinz. Tonstein
steif

    4.30m Tst, v
Endtiefe

Ansatzpunkt: 108.98 mNN
RKS 8

    0.00m
    0.05m A (fG, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = Sst-Schotter

A    0.50m

A? (U, s)
halbfest bis fest

    1.80m

U, t', s, o'
steif bis halbfest

    2.70m

G, s
G = kantig, ger

    3.00m
U, t', s', g'
G = ger.

Endtiefe

kein GW am 18.05.2020

Ansatzpunkt: 109.20 mNN
RKS 3

GW 2.28m
(05.06.2024)

GW 2.39m
(22.07.2024)

    0.00m
    0.10m A (fG, u', s)

G = Asche, Splitt    0.20m
A (G, u', s')
G = kantig (Naturstein)

A
A    0.70m

A (U, t', s', g) 
untein z.T. o                               
G = kantig (Naturstein)

    2.00m

U, t', fs
S = z.T. Feinsandlinsen
weich
ab 1,60 m nass

    3.30m

G, u', s
G = gerundet, abgerundet
nass

    4.30m

Tst, Sst, v? (S, u, g)
G = Tst + Sst-Stücke
nass

    5.00m

Tst, Sst, v-v

Endtiefe

Sondierung abgebrochen

Ansatzpunkt: 109.21 mNN
RKS 11

    0.00m
    0.05m A (G, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = Schotter, kantig

A
    0.70m

A (U, s, g)
G = kantig
steif,                                            
Wasser

A

A A
    1.50m A (U, t', s, g)

G = kantig
weich bis steif,                            
Wasser

A

A

A

A

    2.50m
A (U, s, g), k
G = kantig
weich bis steif,                            
WasserA    2.80m
A? (U, t', s', o')
weich,                                         
Wasser

    4.00m

U, t', s
Sandschichten
weich bis steif,                            
Wasser

Endtiefe

1 x umgesetzt (1,8 m)

Ansatzpunkt: 109.25 mNN
RKS 19/2

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

    1.80m

A (U, s, g')
Wurzeln,                                     
G = kantig, Ziegel, Natursteine
steif bis halbfest

A

A

A

A

A

A
    3.20m

A (U, s, g')
G = Natursteine, Bauschutt
steif bis halbfest

A

A A    3.80m

A (U, s, g), k
Bauschutt
steif bis halbfest

A

A

A

A

    4.90m

A? (U, s, o')
steif

    5.30m
U, s, g
G = Natursteine, kantig, ger.
steif bis halbfest

    6.00m

U, s
Sandlinsen

Endtiefe

kein GW am 20.05.2020

Ansatzpunkt: 111.81 mNN
RKS 7

+0.00m
0.10m
0.18m
0.30m
0.68m

3.68m

4.30m

Abdichtung
Straßenkappe
0.18 m
Vollrohr
d = 42 mm

Filterrohr
d = 42 mm

Bodenkappe

WP 8 +0.00m
0.08m
0.10m
0.38m

1.08m

4.08m

5.00m

Straßenkappe
0.08 m
Abdichtung
Vollrohr
d = 42 mm

Filterrohr
d = 42 mm

Bodenkappe

WP 11

 112.00

 111.00

 110.00

 109.00

 108.00

 107.00

 106.00

 105.00

 104.00

 112.00m

 111.00m

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 112.00m

 111.00m

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 112.00

 111.00

 110.00

 109.00

 108.00

 107.00

 106.00

 105.00

 104.00

Schnitt B - B

ca. Kote Gr.-Niveau ca. Kote Gr.-Niveau
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Auftraggeber: Münsterland Ruhr Immobilien GmbH, Schwerte

Bauvorhaben: Neubaugebiet zwischen der Hagener Straße

und der Ruhr in Schwerte-Wandhofen

Planbezeichnung: Schichtprofile, Pegelausbauten
Datum: Bearb.-Nr: Bearb.-Nr.:

Längenmaßstab: -

2629 3/2.2Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter: CB Revision 1
Zeichner: Vo 07.10.2024

Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung fG = Feinkies
fg = feinkiesig

fs = feinsandig G = Kies
g = kiesig

o = org. Beimengung S = Sand
s = sandig

Sst= Sandstein U = Schluff
u = schluffig

t = tonig Tst= Tonstein

Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023

GW Ruhewasserstand weich

steif

halbfest

fest



DC

    0.00m
    0.05m A (fG, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = Sst-Schotter

A    0.50m

A (G, s)
Schluffbrocken

    1.60m

U, t', s'
steif

    2.80m

S, u', o'

    3.40m

S, u, g, o'
nass

    3.80m
U, t', s'
halbfest

    4.00m Tst, v
Endtiefe

Ansatzpunkt: 108.96 mNN
RKS 2

    0.00m
    0.10m A (S, u', fg'), k

G = Bauschutt?A
A    0.60m A (S, u', g), k

G = Schlacke, Bauschutt

    1.00m
gU, fs'
weich bis steif

    1.50m
gU, fs'
weich bis steif

    2.00m

gU, fs'
weich bis steif

    2.60m

G, u, s'
G = Naturstein, gerundet           
U = Schlufflinsen

    3.60m

U, t, s'
steif

    4.10m
U, t, s'

    4.70m
Tst, v

Endtiefe

Ansatzpunkt: 109.02 mNN
RKS 9

    0.00m
    0.10m A (S, u', fg'), k

G = Bauschutt?A    0.40m
A (G, u', s), k
G = Bauschutt, Naturstein, 
Schlacke

    1.30m
gU, fs'
weich bis steif

    2.30m

G, u', s-s

    3.40m

G, u', s-s

    4.00m
Tst, v

Endtiefe

Ansatzpunkt: 109.09 mNN
RKS 12

    0.00m
    0.05m A (G, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = kantig

A
A    0.60m

A (G, s')
G = kantig

A    0.80m

A (U, s', g'), k
G = kantig
steif bis halbfest

A    1.10m

A? (U, t', s')
steif bis halbfest

    3.00m

U, s
steif

Endtiefe

kein GW am 18.05.2020

Ansatzpunkt: 109.00 mNN
RKS 4

    0.00m
    0.10m A (fG, u', s)

G = Asche, SplittA    0.30m
A (G, u', s')
G = kantig (Naturstein)

A    0.60m

A (S, u', g)
S + G = Schlacke, kantig

A

A

A

A

    1.60m

A (U, t', s', g, o'), k
G = kantig, vereinz. Bauschutt +
Schlacke
weich bis steifA

A

A

A

A

A
    3.00m

A (U, t', s, g), k
z.T. o'?                                       
G = kantig, vereinz. Bauschutt +
Schlacke
weich bis steif

    3.60m
leergepresst

    4.50m

G, u, s'
G = gerundet, abgerundet

    5.00m

G, u, s
G = Sst + Tst-Stücke, 
Hangschutt?

    6.30m

leergepresst
bzw. Material vom Nachbohren

    7.00m

Tst + Sst, v

Endtiefe

Grundwasserverhältnisse wegen
starker Regenfälle nicht feststellbar

Sondierung abgebrochen

Ansatzpunkt: 109.03 mNN
RKS 14

    0.00m
    0.05m A (G, s), Asche

G = kantigA    0.30m
A (G, s)
G = Schotter

A
A

    0.80m A (G, s)A

A A
    1.60m

A (U, t', s, g, o'), k
G = kantig
steif

A

A A
    2.40m

A (U, s, g, o')
G = kantig
steif bis halbfest

A
    2.80m

A? (U, t', s', o')
weich

    4.00m

U, s-s, g'
G = kantig, ger.
steif bis halbfest,                        
feucht bis nass

Endtiefe

Ansatzpunkt: 109.10 mNN
RKS 19/3

    0.00m
A    0.30m

A (U, t', s', h)
H = vereinz. Wurzeln
weichA

A A

    1.20m

A (U, t', s', g), k
G = Bauschutt, Schlacke
weich bis steif

    2.00m

U, t', s
S = z.T. Sandlinsen
weich bis steif
nass

Endtiefe

Ansatzpunkt: 108.22 mNN
RKS 17

+0.10m

0.30m

0.90m

2.00m

Aufsatzkappe
+0.10 m

Abdichtung
Vollrohr
d = 42 mm

Bodenkappe

BLP 17

 110.00

 109.00

 108.00

 107.00

 106.00

 105.00

 104.00

 103.00

 102.00

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 103.00m

 102.00m

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 103.00m

 102.00m

 110.00

 109.00

 108.00

 107.00

 106.00

 105.00

 104.00

 103.00

 102.00

Schnitt C - C

ca. Kote Gr.-Niveau ca. Kote Gr.-Niveau

 110.00m

 109.00m

 108.00m

 107.00m

 106.00m

 105.00m

 104.00m

 103.00m

 102.00m
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Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung fG = Feinkies
fg = feinkiesig

fs = feinsandig CSi= Grobschluff
U = Schluff

G = Kies
g = kiesig

o = org. Beimengung S = Sand
s = sandig

Sst = Sandstein

u = schluffig t = tonig Tst = Tonstein

Beschaffenheit nach DIN 4023

weich

steif

halbfest
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von bis Ansprache gem. EBV/LAGA ②③

RKS 10 0,00 0,10

RKS 13 0,00 0,10

RKS 9 0,00 0,10

RKS 12 0,00 0,10

RKS 10 0,10 0,40

RKS 13 0,10 0,30

RKS 12 0,10 0,40

RKS 9 0,10 0,60

RKS 15 0,00 0,10

RKS 16 0,00 0,10

RKS 11 0,00 0,10

RKS 14 0,00 0,10

0,10 0,60

0,60 1,20

RKS 16 0,10 0,30

RKS 14 0,30 0,60

1,20 2,00

2,00 2,40

RKS 16 0,30 0,80

0,60 1,60

1,60 3,00

RKS 17 0,30 1,20

0,10 0,20

0,20 0,70

EP 25 RKS 8 0,10 0,80 A (S) BM-F  -

RKS 8 0,80 1,80

RKS 9 0,60 1,00

RKS 10 0,40 1,50

RKS 11 0,70 2,00

RKS 12 0,40 1,30

RKS 13 0,30 1,00

RKS 14 3,60 4,50

RKS 15 2,40 3,40

RKS 16 0,80 1,50

RKS 17 1,20 2,00

EP 29 RKS 8 0,00 0,10 A (S) BM/BM-F

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

Dioxine und Furane 

(Kieselrot)

EP 30 Sch 18 0,00 0,10 Asche BM-F
Dioxine und Furane 

(Kieselrot)

*      m.F. = mineralische Fremdbeimengungen

①   RKS = Rammkernsondierung; B/BK = Bohrung; KB = Kernbohrung; Sch = Schurf

②   gemäß EBV ggf. zutreffend: BM (< 10% m.F.*); BM-F(10-50% m.F.*); RC (> 50% m.F.*); HOS (> 50% m.F.*)

③   gemäß LAGA ggf. zutreffend: B = Boden (< 10% m.F.*); RC = RC-Material (> 10% m.F.*)

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

LHKW + BTEX, Antimon

Cyanide, Chrom VI, Cobalt

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

LHKW + BTEX, Antimon

Cyanide, Chrom VI, Cobalt

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

LHKW + BTEX, Antimon

Cyanide, Chrom VI, Cobalt

BM

BM

BM

EBV, Anlage 1, Tabelle 3 

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

Dioxine und Furane 

(Kieselrot)

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

Dioxine und Furane 

(Kieselrot)

EBV, Anlage 1, Tabelle 3 

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

LHKW + BTEX, Antimon

Cyanide, Chrom VI, Cobalt

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

LHKW + BTEX, Antimon

Cyanide, Chrom VI, Cobalt

EBV, Anlage 1, Tabelle 3

LHKW + BTEX, Antimon

Cyanide, Chrom VI, Cobalt

U

U

G, U

BM/BM-F

BM-F

BM-F

BM-F

BM

BM/BM-F

BM

MP 27

MP 28

A (S)

A (G, S)

Asche

A (G, S)

A? (U)

A (U)

A (G, U)

RKS 15

RKS 15

RKS 14

MP 24 RKS 11

MP 26

MP 18

MP 19

MP 20

MP 21

MP 22

MP 23

EP/MP

Nr.

Aufschluss

①
Entnahmetiefe (m)

Untersuchungen

Untersuchungsprogramm

Materialart
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BLP 14 BLP 14 Bodenluftpegel BTEX, LHKW und Naphtalin

BLP 15 BLP 15 Bodenluftpegel BTEX, LHKW und Naphtalin

BLP 16 BLP 16 Bodenluftpegel BTEX, LHKW und Naphtalin

BLP 17 BLP 17 Bodenluftpegel BTEX, LHKW und Naphtalin

Untersuchungsprogramm

Probe-Nr.
Aufschluss

Nr.
Bodenart Untersuchungen 



 

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH 

Dipl.-Ing. Claas Biedebach 

Bearb.-Nr.:   2629 

Anlage Nr.:  3/11 

Stand:           Revision 1 

 

 

 

1 WP 8 Wasserprobe

2 WP 11 Wasserprobe

Anorganische Schadstoffe gem. BBodSchV, 

Anlage 2, Tabelle 2                                       

+                                                     
Organische Schadstoffe gem. BBodSchV, 

Anlage 2, Tabelle 3 ohne Aldrin und ohne 

sprengstofftypische Verbindungen

Untersuchungsprogramm

Probe-Nr.
Aufschluss

Nr.
Probenart Untersuchungen 


